
USB TYPE-C
RS-485/422
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PC ,USB PC

RS-485/RS-422

USB RS-485/RS-422 PC

RS-485/RS-422

USB/RS-485/422 USB

RS-422 RS-485 USB RS-422

RS-485

RS-422/RS-485 RS-422 RS-485

RJ-45 DB9 ,
I/O , ( RTS DTR )

(RS-422) (RS-485) .

32 RS-422 RS-485 300-921600bps
USB

RS-422 USB RS-485

1 /

2 /

3 /

4 /

120 1/4W



USB USB/DB-9 / ,

RS-485  RS-422

T/R+T/R- A+/B- RXD+/RXD- A+/B-
GND T/R+ T/R-,

T/R+ T/R- RXD+ RXD-

1  USBV1.1 1.0 2.0 3.1 EIA RS-485 RS-422

2 USB  VCC DATA+ DATA- GND FG

3 RS-485 T/R+ T/R- GND

4 RS-422 T/R+ T/R- RXD+ RXD- GND

5 2 4

6

7 300-921600bps

8 32 RS-422 RS-485

9 RS-485/422 1200 (9600bps ) USB 5

10 ±15KV

11 USB C ,DB9

12 2 TXD RXD 1 POWER

13

14 921600bps 300M

              38400bps 600M

              9600bps 1.2KM

15 1500±30mm

16 -40  85 5% 95%

17 0-1200 921600bps-9600bps

18 Win2000/2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10/CE/Mac/Linux



1 DB9 RS-485/RS-422

2 USB-C USB TYPE-C
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